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Maty grzejne zosta
y przetestowane zgodnie
z przepisami VDE i normami DIN EN60335-1
oraz DIN EN60335-2-96.

Podczas monta� u nale� y przestrzega�  bez wyj� tku wszystkich wytycznych niniejszej instrukcji
oraz post� powa�  wed
ug obowi� zuj� cych przepisów VDE. Niniejsz�  instrukcj�  nale� y przekaza�
monterowi. Instrukcja ta dotyczy mat grzewczych  FHP (od 0,75 m2 do 10 m2). Producent udziela
dziesi� cioletniej gwarancji na zakupiony sprz� t. W razie jakichkolwiek usterek zapewniamy
szybk�  napraw�  lub wymian�  na nowy element zast� pczy. Monta� u ogrzewania powinien
dokona�  autoryzowany instalator, post� puj� cy wed
ug obowi� zuj� cych norm oraz przepisów jak
np. VDE 0700 - norma 753 oraz VDE 0100 - norma 701. Prosz�  zapozna�  si�  tak� e z
informacjami zawartymi na karcie gwarancyjnej. Szczegó
owe dane - zmierzone warto� ci
instalacji (po zako� czeniu monta� u) musz�  by�  zapisane w Karcie Gwarancyjnej. Producent nie
ponosi odpowiedzialno� ci w przypadku uszkodze� , je� li powy� sze pomiary nie zosta
y dokonane
lub zosta
y wykonane niepoprawnie.

Warunki bezpiecze� stwa
Podczas wykonywania instalacji nale� y uwa� a� , aby nie dosz
o do uszkodzenia mechanicznego
kabla grzewczego wywo
anego spadkiem z wysoko� ci, nadepni� ciem, uszkodzeniem ostrym
przedmiotem, itp.  Elementy grzewcze zasilane s�  pr� dem zmiennym 230V, a bezpiecze� stwo
zapewnia wy
� cznik ochronny pr� dowy (30mA). Obok rozdzielnika elektrycznego nale� y
przyklei�  etykiet�  ostrzegawcz� , zawieraj� c�  wytyczne dotycz� ce systemu grzewczego. Etykieta
(o wymiarach ok 105x148 mm) zawieraj� ca plan dzia
ania  do
� czona jest zawsze do systemu
ogrzewania! Kabla grzewczego nie mo� na skraca�  ani skr� ca� . Pod
oga w której ma zosta�
zainstalowana mata powinna mie�  mo� liwie jak najmniejszy wspó
czynnik przenikalno� ci ciep
a.
Nie nale� y wchodzi�  na kabel podczas monta� u. Nie nale� y rozmieszcza�  kabli nad szczelinami
dylatacyjnymi. Do sterowania temperatur�  nale� y stosowa�  termostat reguluj� cy z czujnikiem.
Czujnik powinno si�  umie� ci�  w pustej rurce, przy powierzchni pomi� dzy dwoma zwojami kabla
grzewczego. Jedynie w taki sposób mo� na zapewni�  jego pó� niejsz�  wymian�  w razie
ewentualnej usterki. Kabel zasilaj� cy element grzewczy tak� e nale� y ulokowa�  w oddzielnej
rurce. Bezpiecze� stwo powinien zapewnia�  zamontowany wy
� cznik (dwustykowy, ze szczelin�
3mm), który gwarantuje ca
kowite od
� czenie zasilania.

Rozmieszczenie
Elementy systemu ogrzewania przeznaczone s�  do zamontowania w pod
odze bezpo� rednio pod
warstw�  kafelek, paneli, itp. Umieszczenie ogrzewania w � cianie lub suficie jest niedopuszczalne.
Kable grzewcze powinny przebiega�  równolegle z zachowaniem odst� pu co najmniej 5cm
pomi� dzy przewodami ogrzewania.  Kabli zasilaj� cych nie wolno skr� ca� . Nale� y poprowadzi�  je
z boku elementów ogrzewania, zachowuj� c bezpieczny odst� p i  kieruj� c si�  do gniazda
przy
� czeniowego  lub bezpo� rednio do regulatora temperatury. Kilka ró� nych mat grzewczych
mo� e zosta�  pod
� czonych  w sposób równoleg
y do termostatu (podobnie jak � arówki w instalacji
elektrycznej). W takim przypadku zalecane jest pod
� czenie mat bezpo� rednio do gniazda
przy
� czeniowego.

Elementy ogrzewania nale� y rozmie� ci�  na ca
ej p
aszczy� nie danego pomieszczenia, u� ywaj� c
do tego kleju  lub masy wype
niaj� cej.  Nie wolno dopu� ci�  aby podczas instalacji do masy nie
przenikn� 
y p� cherzyki powietrza, natomiast w
ókna  z waty szklanej nale� y u
o� y�  na pod
o� u
unikaj� c fa
d. Aby unika�  strat ciep
a w kierunku ziemi nale� y zapewni�  dobr�  izolacje termiczn�
pod mat� , co zapewni optymalne ogrzanie pomieszczenia. Materia
y wyko� czeniowe powinny
odpowiada�  najnowszym standardom technicznym. Minimalny odst� p od  ró� nego rodzaju
przewodów  (np. od  wodoci� gu) musi wynosi�  co najmniej 30mm.
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Nale� y zawsze przestrzega�  zalece�  producenta odno� nie stosowania wszelkich materia
ów budowlanych
(takich jak: klej, masa wyrównuj� ca, masa uszczelniaj� ca itp.). Nie wolno umieszcza�  elementów
ogrzewania  pod wann� , prysznicem czy powierzchniami, które przykryte s�  bezpo� rednio przez meble
wolnostoj� ce lub wbudowane.

 ��!����
Pod
o� e musi by�  sta
e, jednolite, czyste, mocne oraz bez p� kni��  i nie powinno by�  wykonane z materia
u

atwo przepuszczaj� cego ciep
o. Wszelkie rysy czy p� kni� cia nale� y wcze� niej  zaszpachlowa� . Je� li
zdecyduj�  si�  Pa� stwo na nowy podk
ad (cement lub bezwodnik) nale� y wzi��  pod uwag�  dok
adne
wyrobienie i rozmieszczenie materia
u. Ewentualnie nale� y pod
o� e wyg
adzi� , odkurzy� , a potem
ugruntowa� . Nale� y zawsze post� powa�  wed
ug zalece�  producenta materia
ów wyko� czeniowych.

 ���������"���#�$�
Przygotowali� my dla Pa� stwa list�  zalecanych produktów: s�  to produkty producenta  PCI Augsburg
GmbH, PiccardstraBe 11, 86159 Augsburg. S�  to oczywi� cie jedynie przyk
adowe produkty, jakie mo� na
zastosowa�  podczas monta� u ogrzewania elektrycznego w pod
odze. Oczywi� cie mo� na stosowa�  tak� e
produkty podobne  innych producentów  (np. Ardex, Knauf itp.). Nale� y zawsze post� powa�  wed
ug
zalece�  producenta.

�!��������!$��#����!�%�&$�'�������#!������
Nale� y rozprowadzi�  klej (np. "PCI Flexmörtel" za pomoc�   6 mm szpatu
ki) na pod
o� u, a nast� pnie
umie� ci�  na nim elementy ogrzewania (kablem do do
u). Nale� y teraz ponownie rozprowadzi�  zapraw�
(lecz tym razem za pomoc�  10 mm szpatu
ki), po czym przyst� pi�  do uk
adania p
ytek pod
ogowych.

�!���������!$��#���#������������"����%��������#!��� ��
Prosz�  post� powa�  jak wy� ej, lecz tym razem polecamy zastosowanie  kleju np. PCI-Carraflex

�!������� ��(##��'� ����"��!)&� *�#� � &$#!�����$�  �+,� � �"#���� ��$� ���!�%�� �"�&�����
���-�
Nale� y rozprowadzi�  materia
 klej� cy (np. "PCI-Flexmörtel" przy pomocy 6mm szpatu
ki) na pod
o� u.
Nast� pnie nale� y przej��  do uk
adania elementów ogrzewania (kablem do do
u). Po dokonanym
utwardzeniu nale� y rozprowadzi�  uniwersaln�  mas�  PCI-USP32 o grubo� ci ok. 5mm. Gdy masa
stwardnieje mo� na przej��  do uk
adania i przyklejania materia
ów pokryciowych mi� kkich  (stosuj� c klej
tekstylny PCI-TKL315, klej do wyk
adzin PCV PCI-PKL324, klej do linoleum PCI-LKL334, klej do
wyk
adziny korkowej PCI-KKL347, lub do parkietu PCIPAR354, itp..).

	��������!���������$������#�&��&$")&��.,��������$�
"PCI-Flexfuge". Szczeliny dylatacyjne lub przy� cienne mo� na skutecznie zaszpachlowa�  stosuj� c  "PCI-
Silcoferm-S".

/��#��*������!$��#����!�%�&$�'��������$�
Mas�  wyrównuj� c�   "PCI-Periplan", któr�  nale� y rozprowadzi�  na grubo��  ok.  4-5mm. Nast� pnie nale� y
rozprowadzi�  klej PCI-Flexmörtel (patrz wy� ej)

/��0�%�&������!$��#���#������������"����%���������$ �
"PCI-Carrafug" lub "PCI-Carrafern"
/��0�%�&������!$��#����!�%�&$�'��������$�
."PCI-Flexfuge". Szczeliny dylatacyjne lub przy� cienne mo� na skutecznie zaszpachlowa�  stosuj� c  "PCI-
Silcoferm-S".

 "�$%���&��������!��������!�����������!�%���"�&���� �*�
Nale� y oczy� ci�  pod
o� e z kurzu i innych zanieczyszcze� , a nast� pnie zaszpachlowa�  p� kni� cia pod
o� a za
pomoc�   "PCI-Adaptol", po czym rozprowadzi�  preparat silnie gruntuj� cy "PC Flächengrund-404". Po
wyschni� ciu preparatu nale� y rozsmarowa�  mas�  wyrównuj� c�   "PCI-Periplan", a gdy pod
o� e b� dzie ju�
utwardzone nale� y post� powa�  jak wy� ej. Elementów ogrzewania pod
ogowego w � adnym wypadku nie
nale� y  instalowa�  w szczelinach dylatacyjnych.

 "�$%���&��������!�����"�����!����������������"�&�� ��$�'�
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Nale� y oczy� ci�  pod
o� e z kurzu i innych zanieczyszcze�  a nast� pnie zagruntowa�  za pomoc�   "PCI-
Wadian” i pozostawi�  do wyschni� cia. Nast� pnie nale� y  post� powa�  jak wy� ej. Panele drewniane
powinny mie�  co najmniej 25mm grubo� ci  i by�  przymocowane do konstrukcji  z 40 cm odst� pem.
Elementów ogrzewania pod
ogowego w � adnym wypadku nie nale� y instalowa�  w szczelinach
dylatacyjnych

��%�����"$��"����"�1����������"�*1��
Nasze elementy ogrzewania centralnego mog�  by�  regulowane oraz sterowane za pomoca nast� puj� cych
urz� dze� : Rak-Standard (termostat analogowy) lub Rak-Digital (4-Zdarzeniowy termostat cyfrowy).

��'����$

Anschlusskabel des
Heizelementes=   
Kabel zasilaj � cy mat �

Empfohlener Wandabstand=
Zalecana minimalna odleg
o ��  od
� ciany

Fühlerzuleitung = Czujnik
temperatury

 "�&��!�&����������*�����*��#������-�����(��$���#�� �������������%"��*��%�-
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Napi� cie zasilania AC 230 Volt
Moc grzejna 160 W / m²
Promie�  zaginania min. 30 mm
Odleg
o��  pomi� dzy kablami   min. 70 mm
Temperatura grzania   +90 Degrees Celsius
Temperatura instalacji  min. +5 Degrees Celsius
Przekrój kabla pod
� czeniowego       1.0 mm²
Przekrój ekranu    0.985 mm² (16x4x0,14 mm)
Zgodno��  z normami VDE DIN EN 60335-1,

VDE DIN EN 60335-2-96,
CE

��#�$����$������������$���������"����#����2�������� ��*
Warto� ci wspó
czynnika przenikania ciep
a zale��  od grubo� ci i materia
u wyko� czeniowego, np.::

P
ytki / Kamie� max. 30 mm grubo�� �  = 1,00 W/mK
Dywan max. 20 mm grubo�� �  = 0,09 W/mK
Parkiet max. 16 mm grubo�� �  = 0,14 W/mK
PVC max. 10 mm grubo�� �  = 0,23 W/mK
Korek max. 10 mm grubo�� �  = 0,08 W/mK

3$���"$��������%"��&�������

Wymiary m² Wymiary w
cm

Moc
Wat / m²

Moc
ca
kowita

Oporno ��
Ohm

0,75 50 x  150 160   120 440
1,00 50 x   200 160   160 330
1,50 50 x   300 160   240 220
2,00 50 x   400 160   320 165
2,50 50 x   500 160   400 132
3,00 50 x   600 160   480 110
3,50 50 x   700 160   560   95
4,00 50 x   800 160   640   83
4,50 50 x   900 160   720   73
5,00 50 x 1000 160   800   66
6,00 50 x 1200 160   960   55
7,00 50 x 1400 160 1120   47
8,00 50 x 1600 160 1280   41
9,00 50 x 1800 160 1440   37
10,00 50 x 2000 160 1600   33

Mo� liwo � ci u
o � enia
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Pod
 � czenie zasilania

Regeleinheit  = Termostat
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Przyk
ad instalacji:

Estrich Wylewka
Trittschalldämmung Izolacja
Rohboden Pod
o � e

1: Zasilanie AC 230 Volt
2: Termostat
3: Puszka pod
� czeniowa
4: Kabel zasilaj� cy element grzewczy
5: Szczelina dylatacyjna
6: Czujnik temperatury
7: Element grzejny
8: Klej do p
ytek
9: P
ytki pod
ogowe


